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株式会社

 

秋元 佑士

2020.03.17

 

鈴木 健吾 RGV129V1706-000

三共製作所

 

RGV1251:5

殿
品名

図番

訂　正・変 更 内 容 担　当 年　月　日

設計

製図

検図

承認

1

2

3

A

B

1 2 3

F

E

D

C

4 5 6 7 8

A3A－H
単位:mm

仕様通知書
尺度 完成

 

製品コード：RGV125-012GU-BA
　　　　　　RGV125-024GU-BA

・入出力回転方向：a-d、b-c
・潤滑はグリスです。

注記：運転パターンによってはモータや製品内部の発熱により、
　　　製品の温度が高くなる場合がありますので、
　　　60℃を超えないように送風等による冷却を行ってください。

d

U

S

c

V

R
T

5 0
0.012

 

8 xM10 深さ17

+

22.5°

8 x45°

8 xM10 深さ20

81.5

±0.05 140

220

280

8 x45°

77.5 

361.5

2
9
0

7
0

30

1
5

1
4
0

3
3
5

14070

280 26深座ぐり深さ18

1
2
5

2 xM16 通し

155

2 x14キリ、

深さ8

26
2

3
1
3
4

U

W

R

V
T

0
.
5

47.5 1
5185

4 xM12 深さ24

8
0
 
H
7

1
0
0

1
1
9

1
6
 
G
7

W

銘板 V

U T

S

S

b

W

a

V

R

U

135

7

0
.
0
4

0

1
8
0

145

-

150

157

2
8
0

32

60

119

1
3
0
 
 

0.5

10
0

4 xM6 深さ8 R

W

V

S

T

32.5
°

32.5
° 32.5°

32.5°

133

4 xM10 深さ20

W

T

U

R

S

±0.05

135

+
5 

±0.1 22.5°110 

8 x45°
8 xM8 深さ16

9
0
 
±

0
.
1

220 

 深さ8

2 xM16 深さ32

0
0.012

2 x

2
7
0
 
±

0
.
0
5


