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MR25-9V4255-000鈴木 教嗣

鈴木 教嗣 飯田 勝之

仕様通知書

飯田 勝之

MR25-12G0UA1:1

殿
品名

図番

訂　正・変 更 内 容 担　当 年　月　日

設計

製図

検図

承認

1

2

3

A

B

1 2 3

F

E

D

C

4 5 6 7 8

A3A－H
単位:mm

 

出力テーブル面

V

R

W

1
3

3
0

17.530

4 xM6 深さ12

a

S

R

U

b

W

モータベース取付用タップ穴

V

50

57

2
7
.
5

46

4 xM4 深さ8

28

T

8

8
3
x

3
x

4
.
5

T
W

S

V

R

2
8

0
.
0
1
8

28

55

59

1
8
 
h
7
 
 -
0

56

S

U
T

アクセスホール

R

W

3 xM6 深さ12

2).銘盤はR面につきます。

4).回転方向はa-d、b-cです。
3).潤滑はグリスです。

【注 記】

製品コード：MR25-12G0UA-□□

　 に対応しています。
5).本図面は取付姿勢1,2,3,4,5,6

1).本図はMR25の防錆仕様

6).本図のモータベースは一例の表示につき
　 使用モータに合わせて相違があります。　
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